
PÁS NIVELADORAS
HPFT E HPFA
Lâminas florestais para 
adaptação a tratores de 
rastos/lagartas, HPFT 
(bulldozer) e HPFA 
(anglodozer).
Equipamento com amarração 
exterior (braços por fora), com 
tilt hidráulico e ligações 
hidráulicas ao trator.

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

Mais de 50 anos de 
experiência no setor

Equipamentos à medida 
das necessidades

Assistência técnica no 
terreno (direta ou através 

de parceiros locais)

Envio de manuais e 
expandidos (para facilitar o 
processo de troca de peças)

Garantia de
24 meses

01 02 03 04 05

Características Uni. HPFT 185 HPFT 200 HPFT 210 HPFT 220

Largura de trabalho m 1,85 2,00 2,10 2,20

Profundidade de trabalho cm 0.30 0.30 0.30 0.30

Largura máxima das lagartas m 1,65 1,65 1,75 1,85

Desafogo máximo m 0.70 0.70 0.70 0.70

Características Uni. HPFA 200 HPFA 210 HPFA 220 HPFA 230

Largura de trabalho m 2,00 2,10 2,20 2,30

Profundidade de trabalho cm 0.30 0.30 0.30 0.30

Largura máxima das lagartas m 1,55 1,65 1,75 > 1,75

Desafogo máximo m 0.70 0.70 0.70 0.70



Herculano, S.A. Geral
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

Siga-nos:
herculano.pt Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro

Oliveira de Azeméis, Portugal


