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PÁS 
NIVELADORAS
Pás niveladoras montadas nos 
3 pontos, cat. 2, com ângulos 
de ataque reguláveis 
mecânicamente nos modelos 
HL e hidraulicamente nos 
HL2DH. Neste último modelo, 
conseguimos um tilt 
hidraulico até aos 30° e um 
descentramento hidráulico 
até aos 850mm.
Em todas as referências de 
pás niveladoras as lâminas são 
desmontáveis e reversíveis e 
permitem uma rotação de 
180°.

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

Mais de 50 anos de 
experiência no setor

Equipamentos à medida 
das necessidades

Assistência técnica no 
terreno (direta ou através 

de parceiros locais)

Envio de manuais e 
expandidos (para facilitar o 
processo de troca de peças)

Garantia de
24 meses

01 02 03 04 05

Características Uni. HL 2000 HL 2500 HL2DH 2000 HL2DH 2500 HL2DH 3000

Largura de trabalho m 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0

Peso total indicativo kg 380 415 580 650 720

Potência aconselhada cv 45 - 70 60 - 90 50 - 80 60 - 90 80 - 100

Altura da lâmina mm 500 500 470 470 470

Tipo - Mecânico Mecânico Hidráulico Hidráulico Hidráulico



Herculano, S.A. Geral
E: herculano@ferpinta.pt
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Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

Siga-nos:
herculano.pt Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
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