
Pinças
HERCULANO 
E CRANAB®

Disponibilizamos duas opções 
de pinças florestais: as pinças 
Herculano e as Cranab®. São 
ambas construídas em aço do 
mais alto limite elástico, com 
cavilhas em aço tratado e 
casquilhos lubrificáveis.

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

Mais de 50 anos de 
experiência no setor

Equipamentos à medida 
das necessidades

Assistência técnica no 
terreno (direta ou através 

de parceiros locais)

Envio de manuais e 
expandidos (para facilitar o 
processo de troca de peças)

Garantia de
24 meses
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PINÇAS HERCULANO 

 
PINÇAS CRANAB® 

Características Uni. HCR 210 HD HCR 255 HD HCR 320 HD

Pressão de trabalho bar 230 230 230

Peso total indicativo kg 155 205 279

Área ponta com ponta m2 0,200 0,250 0,320

Abertura máxima de trabalho mm 1 331 1 472 1 744

Diâmetro mínimo de trabalho mm 78 110 110

Largura das garras mm 407 478 515

Altura posição máxima de trabalho mm 755 817 842

Altura posição ponta com ponta mm 828 880 970

Capacidade máxima kg 3 000 4 000 4 500

Características Uni. CR 200 CR 250 CR 280 CR 360 CR 400

Pressão de trabalho bar 190 230 230 230 230

Peso total indicativo kg 100 170 200 260 295

Área ponta com ponta m2 0,190 0,230 0,260 0,330 0,400

Abertura máxima de trabalho mm 1 290 1 443 1 500 1 820 1 980

Diâmetro mínimo de trabalho mm 82 57 90 124 129

Largura das garras mm 341 456 456 520 520

Altura posição máxima de trabalho mm 704 780 784 801 885

Altura posição ponta com ponta mm 781 862 886 990 1 066

Capacidade máxima kg 2 000 3 000 3 500 5 000 5 500

PINÇAS HERCULANO

PINÇAS CRANAB



Herculano, S.A. Geral
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

Siga-nos:
herculano.pt Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro

Oliveira de Azeméis, Portugal


